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Общие характеристики

Радиально-поршневой мотор, нерегулируемый.

mrt, mrte, mrtf.

монтаж на переднем фланце.

Соединительный фланец.

Любое (см. примечания по монтажу на стр. 22).

По часовой стрелке, против часовой стрелки — реверсивное.

минеральные масла HLP согласно DIN 51 524 часть 2; жидкости типов HfB, HfC 
и биоразлагаемые жидкости по запросу. Для эфиров фосфорной кислоты (HfD) 
необходимы уплотнения из фторированных полимеров (fPm).

t °C от – 30° до + 80°.

ν мм2/с от 18 до 1000: рекомендованный рабочий диапазон от 30 до 50 мм2/с 
(см.  выбор жидкости на стр. 6).

максимальная допустимая степень загрязнения жидкости NAS 1638 класс 9.  
Поэтому рекомендуется использование фильтра с максимальной степенью 
задержания ß10 > 75.  
Для обеспечения длительного срока службы рекомендуется класс 8 согласно 
NAS 1638.  
Для этого можно использовать фильтр с минимальной степенью задержания ß5 >100.

верСия мОтОра С 14 пОршнями верСия мОтОра С 10 пОршнями 

кОнСтрукция

тип

мОнтаж

пОдключение

пОлОжение мОнтажа

направление вращения

жидкОСть

диапазОн температур жидкОСти

диапазОн вязкОСти 1)

чиСтОта жидкОСти
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Функциональное описание

Исключительная производительность этого мотора, уже известная по сериям моторов mr 
и mre, обусловлена его оригинальной запатентованной конструкцией. Принцип заключа-
ется в передаче усилия от статора к вращающемуся валу (1) посредством столба масла 
под давлением (A) вместо более часто используемых соединительных стержней, поршней, 
башмаков и пальцев. Столб масла содержится в телескопическом цилиндре (2) с меха-
ническим соединением на кромках с обеих сторон, которые обеспечивают герметичность 
относительно сферических поверхностей (3) головок цилиндров (4) и сферической поверх-
ности вращающегося вала (1). Эти кромки сохраняют круглое поперечное сечение при 
напряжении под действием давления, сохраняя геометрию уплотнения. тщательный выбор 
материалов и оптимизация конструкции позволили свести к минимуму как трение, так и 
утечку. Другое преимущество этой конструкции связано с отсутствием каких-либо соеди-
нительных стержней: цилиндр может только линейно удлиняться и сокращаться, поэтому 
поперечные компоненты тяги отсутствуют. Это позволяет предотвратить овальный износ 
движущихся частей и возникновение боковых усилий на шарнирах цилиндров. Использова-
ние этой новой конструкции при разработке 10-поршневого мотора позволило существенно 
уменьшить размеры. в частности, диаметр мотора соответствует диаметру моторов, рабо-
чий объем которых в два раза меньше. моторы этого типа обладают лучшими рабочими 
характеристиками по сравнению с другими моторами того же рабочего объема. Еще одно 
преимущество обусловлено геометрическим расположением 10 или 14 поршней, которое 
обеспечивает статический баланс вала мотора и значительное снижение сил реакции, дей-
ствующих на подшипники, что позволяет продлить срок их службы.

Система синхронизации реализована при помощи ротационного клапана (5), который при-
водится в движение приводным валом ротационного клапана (8), соединенным с вращаю-
щимся валом. Ротационный клапан вращается между пластиной ротационного клапана (6) 
и статорным кольцом (7), которые закреплены в корпусе мотора. Система синхронизации 
также имеет запатентованную конструкцию с компенсацией давления и самокомпенсацией 
теплового расширения. моторы типоразмеров от mrte 16500 до mrte 23000 могут постав-
ляться с большой системой синхронизации, которая обеспечивает более высокие харак-
теристики мощности мотора, а также возможность установки полого вала (см. стр. 5, 18-19). 

Достоинства клапана такого типа в сочетании с принципиально новым расположением ци-
линдров позволили создать мотор с исключительно высокими показателями механической 
и объемной эффективности. Равномерность выходного крутящего момента сохраняется 
даже при очень низкой частоте вращения, а мотор обеспечивает высокоэффективный 
запуск под нагрузкой.

3
4

A

4
A

1

2

8657

ФункциОнальнОе ОпиСание

СиСтема СинХрОнизации

ЭФФективнОСть
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технические данные

(*) Проконсультируйтесь с подразделением CALZONI компании PArKer HANNIfIN

Размер  
версия  
мотора

Рабочий 
объем

момент 
инерции 

вращающихся 
частей

теоретический 
удельный 
момент

мин. пусковой 
крутящий 

момент в % от 
теоретического 

максимальное давление Диапазон частот 
вращения 

максимальная 
выходная 
мощность

масса

вход промывка промывка

рабочее кратковрем. пик A+B * Слив без с без с

V J % p p p p p n n P P m

см3 кгм2 Нм/бар бар бар бар бар бар об/мин об/мин квт квт кг

mrt 7100 7104,4 0,82 113,1 91 250 300 420 400

5  
(15 

бар с 
уплот-
нением 

вала 
«f1»)

0,5-75 0,5-150 226 330 920

mrtf 7800 7808,4 0,82 124,3 91 210 250 350 400 0,5-70 0,5-130 191 280 920

mrte 8500 8517,3 0,82 135,6 91 210 250 350 400 0,5-60 0,5-120 198 290 920

mrt 9000 9005,5 1,32 143,4 91 250 300 420 400 0,5-70 0,5-130 253 370 920

mrtf 9900 9903,9 1,32 157,7 91 210 250 350 400 0,5-60 0,5-120 205 300 920

mrte 10800 10802,4 1,32 172,0 91 210 250 350 400 0,5-65 0,5-110 212 310 920

mrt 14000 14010 126 223,0 91 250 300 420 400 0,5-50 0,5-80 238 355 3100

mrtf 15500 15277 126 243,1 91 210 250 350 400 0,5-40 0,5-75 204 305 3115

mrte 16500 16543 126 263,3 91 210 250 350 400 0,5-40 0,5-70 206 308 3130

mrt 17000 16759 126 266,7 91 250 300 420 400 0,5-40 0,5-70 248 371 3100

mrtf 18000 18025 126 286,8 91 210 250 350 400 0,5-40 0,5-65 215 320 3115

mrt 19500 19508 126 310,5 91 250 300 420 400 0,5-35 0,5-60 248 371 3100

mrte 20000 19788 126 314,9 91 210 250 350 400 0,5-35 0,5-60 212 316 3130

mrtf 21500 21271 126 338,5 91 210 250 350 400 0,5-30 0,5-55 209 311 3115

mrte 23000 23034 126 366,6 91 210 250 350 400 0,5-30 0,5-50 205 306 3100

Стандартная СинХрОнизация — теХничеСкие даннЫе 

Специальная СинХрОнизация — теХничеСкие даннЫе (обратитесь в подразделение CALZONI компании PArKer HANNIfIN)

Размер  
версия  
мотора

Рабочий 
объем

момент 
инерции 

вращающихся 
частей

теоретический 
удельный 
момент

мин. пусковой 
крутящий 

момент в % от 
теоретического 

максимальное давление Диапазон частот 
вращения 

максимальная 
выходная 
мощность

масса

вход промывка промывка

рабочее кратковрем. пик A+B * Слив без с без с

V J % p p p p p n n P P m

см3 кгм2 Нм/бар бар бар бар бар бар об/мин об/мин квт квт кг

mrte 16500 16543 126 263,3 91 210 250 350 400

5  
(15 

бар с 
уплот-
нением 

вала 
«f1»)

0,5-50 0,5-80 236 352 3130

mrt 17000 16759 126 266,7 91 250 300 420 400 0,5-50 0,5-80 284 425 3100

mrtf 18000 18025 126 286,8 91 210 250 350 400 0,5-50 0,5-80 248 370 3115

mrt 19500 19508 126 310,5 91 250 300 420 400 0,5-50 0,5-80 331 494 3100

mrte 20000 19788 126 314,9 91 210 250 350 400 0,5-45 0,5-75 265 395 3130

mrtf 21500 21271 126 338,5 91 210 250 350 400 0,5-45 0,5-75 284 425 3115

mrte 23000 23034 126 366,6 91 210 250 350 400 0,5-45 0,5-75 308 460 3100
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выбор жидкости

Более подробные сведения по выбору жидкости можно запросить в подразделении CALZONI 
компании PArKer HANNIfIN. Дополнительные примечания по монтажу и вводу в эксплуатацию 
приведены на странице 34 этого документа. При работе с гидравлическими жидкостями Hf или 
биоразлагаемыми гидравлическими жидкостями следует учитывать возможные ограничения 
технических характеристик; см. информационный бюллетень tCS 85 или обратитесь за 
консультацией в подразделение CALZONI компании PArKer HANNIfIN.
вязкость, качество и чистота рабочей жидкости — решающие факторы, определяющие 
надежность, производительность и срок службы компонента гидравлической системы. 
максимальный срок службы и производительность достигаются при соблюдении 
рекомендованного диапазона вязкости. Для применений вне этого диапазона рекомендуется 
обратиться в подразделение CALZONI компании PArKer HANNIfIN. 
  νрек. = рекомендованная рабочая вязкость 30...50 мм2/с
Это значение вязкости относится к температуре жидкости на входе в мотор, а также одновременно 
и к температуре внутри корпуса мотора (температуре корпуса). Рекомендуется выбирать 
вязкость жидкости на основе максимальной рабочей температуры, чтобы вязкость оставалась в 
рекомендованном диапазоне. Для достижения значения максимальной непрерывной мощности 
рабочая вязкость должна находиться в пределах рекомендованного диапазона от 30 до 50 сСт.
Для предельных режимов действуют следующие условия.  
    νмин.абс. = 10 мм2/с в чрезвычайной ситуации, кратковременно 

νмин.  = 18 мм2/с для непрерывной работы при сниженных характеристиках 
νмакс. = 1000 мм2/с кратковременно при холодном запуске

Рабочая температура мотора определяется как большее из значений температуры  жидкости на 
входе и температуры жидкости в корпусе мотора (температуры корпуса). Рекомендуется выбирать 
вязкость жидкости на основе максимальной рабочей температуры, чтобы вязкость оставалась 
в рекомендованном диапазоне (см. диаграмму). Рекомендуется в каждом случае выбирать 
наиболее высокий класс вязкости.
Срок службы мотора также зависит от степени фильтрации жидкости. Чистота жидкости должна 
соответствовать по крайней мере одному из следующих классов.
  Класс 9  согласно NAS 1638 

Класс 6   согласно SAe, AStm, AIA 
Класс 18/15   согласно ISO/DIS 4406

Для обеспечения более длительного срока службы рекомендуется класс чистоты жидкости 8 
согласно NAS 1638, что достигается использованием фильтра с β5=100. Если указанные условия 
не могут быть достигнуты, обратитесь к производителю. 
Чем ниже частота вращения и давление слива корпуса, тем больше срок службы уплотнения 
вала. максимальное допустимое давление в корпусе составляет  
 pмакс. = 5 бар 
Если давление слива корпуса выше 5 бар, можно использовать специальное уплотнение вала для 
давлений до 15 бар (см. стр. 23, уплотнения, код «f1»).
в случае эксплуатации при высокой температуре масла или высокой температуре окружающей 
среды рекомендуется использовать уплотнения «fPm» (см. стр. 23, уплотнения, код «V1»). Эти 
уплотнения «fPm» следует использовать с жидкостями HfD.

пример. При определенной температуре 
окружающей среды рабочая температура 
в контуре составляет 50°C. в диапазоне 
оптимальной рабочей вязкости (vрек.; затененная 
область) это соответствует классам вязкости 
VG 46 или VG 68; следует выбрать VG 68.
важнОе замечание. температура масла на 
сливе зависит от давления и частоты вращения; 
она обычно выше температуры в контуре или в 
резервуаре. температура в любой точке системы 
не должна превышать 80°C.
Если оптимальные условия не могут 
быть обеспечены из-за экстремальных 
эксплуатационных параметров или высокой 
температуры окружающей среды, всегда 
рекомендуется промывка корпуса мотора 
для обеспечения эксплуатации в пределах 
допустимых значений вязкости.
Если эксплуатация вне рекомендованных 
пределов абсолютно необходима, следует 
предварительно обратиться для подтверждения 
в подразделение CALZONI компании PArKer 
HANNIfIN. 

температура t в °C
Диапазон температур масла

вя
зк

ос
ть

 ν
 (м

м
2 /

с)

ν 
Р

Е
К.

ОБщие примечания

раБОчиЙ диапазОн вязкОСти

пределЫ диапазОна вязкОСти

вЫБОр типа жидкОСти 
СОГлаСнО раБОчеЙ 
температуре

Фильтрация

уплОтнения «FPM»

CASE DRAIN PRESSURE
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B

A

процедура промывки

Для достижения максимальных характеристик в рабочем режиме требуется промывка 
корпуса (см. диаграммы на стр. 8-12). 

в определенных условиях для достижения рекомендованной рабочей вязкости 30 - 
50 мм2/с в корпусе мотора может потребоваться промывка мотора также и в «Рабочей 
области без промывки» — см. стр. 6 и «Рабочую диаграмму» на стр. 7 - 12.

температуру масла внутри корпуса мотора можно получить, прибавив 3°C к температуре 
поверхности мотора, измеренной между двумя цилиндрами (tA, см. иллюстрации).

Промывной клапан отбирает поток промывки всегда из трубопровода низкого давления 
мотора. Диаметр диафрагмы следует выбирать так, чтобы обеспечивался рекомендуе-
мый расход промывки, составляющий 23 л/мин.

КОНтУР ПРОмЫвКИ

Температура ta

«A»

«A»
Диафрагма м10

ПРОтИвОДАвЛЕНИЕ (бар) ДИАмЕтР ДИАФРАгмЫ (мм)
3 4,8
 6 4,0
9 3,6
15 3,2
20 3,0
25 2,9
30 2,8

Промывной клапан поставляется с «перекрытой» диафрагмой.

внимание.  
Промывка не будет осуществляться до замены «перекрытой» диафрагмы на диафрагму 
нужного размера.

прОцедура прОмЫвки

примечание 1.

назначение

примечание 2.
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рабочая диаграмма

1   выходная мощность 2   Область кратковременной работы 3   Область рабочего режима с промывкой 
4   Область рабочего режима 5   Давление на входе ηt  Полный кпд ηv  Объемный кпд

раБОчая диаГрамма  (средние значения) измерено при ν  = 36 мм2/с; t = 45°C; p выходн. = 0 бар 

300 бар

250 бар

200 бар

150 бар

100 бар

100 л/мин 240 л/мин 380 л/мин 520 л/мин 660 л/мин 800 л/мин 950 л/мин

100 л/мин 230 л/мин 360 л/мин 490 л/мин 620 л/мин 750 л/мин 900 л/мин

250 бар

210 бар

150 бар

100 бар

250 бар

210 бар

150 бар

100 бар

100 л/мин 230 л/мин 360 л/мин 480 л/мин 620 л/мин 750 л/мин 900 л/мин

Частота вращения, об/мин

Частота вращения, об/мин

Частота вращения, об/мин

Кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т, 

Нм
Кр

ут
ящ

ий
 м

ом
ен

т, 
Нм

Кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т, 

Нм
330 квт

MRT 7100

MRTF 7800

MRTE 8500

80 квт

120 квт

160 квт

200 квт
230 квт
260 квт

300 квт

60 квт

90 квт

120 квт

150 квт

183 квт

215 квт

248 квт

280 квт

60 квт

90 квт

120 квт

150 квт

185 квт

220 квт

255 квт

290 квт



Гидравлические моторы, регулируемые
Тип MRT, MRTE, MRTF, радиально-поршневые

7-10- 9 Parker Hannifin Corporation
Подразделение гидравлического 
оборудования

Каталог HY02-8001/RU

7

рабочая диаграмма

раБОчая диаГрамма  (средние значения) измерено при ν  = 36 мм2/с; t = 45°C; p выходн. = 0 бар 

300 бар

250 бар

200 бар

150 бар

100 бар

250 бар

210 бар

150 бар

100 бар

250 бар

210 бар

150 бар

100 бар

1050 л/мин900 л/мин740 л/мин580 л/мин260 л/мин 420 л/мин100 л/мин

100 л/мин 260 л/мин 420 л/мин 580 л/мин 740 л/мин 900 л/мин 1050 л/мин

100 л/мин 260 л/мин 420 л/мин 580 л/мин 740 л/мин 900 л/мин 1050 л/мин

MRT 9000

MRTF 9900

MRTE 10800

Частота вращения, об/мин

Частота вращения, об/мин

Частота вращения, об/мин

Кр
ут

ящ
ий

 
м

ом
ен

т, 
Н

м

1   выходная мощность 2   Область кратковременной работы 3   Область рабочего режима с промывкой 
4   Область рабочего режима 5   Давление на входе ηt  Полный кпд ηv  Объемный кпд

90 квт

140 квт

190 квт

240 квт
270 квт
300 квт

340 квт

370 квт

64 квт

96 квт

128 квт

160 квт

195 квт

230 квт

265 квт

300 квт

100 квт

130 квт

160 квт
190 квт
220 квт
250 квт

280 квт

310 квт



Гидравлические моторы, регулируемые
Тип MRT, MRTE, MRTF, радиально-поршневые

7-10- 10 Parker Hannifin Corporation
Подразделение гидравлического 
оборудования

Каталог HY02-8001/RU
рабочая диаграмма

раБОчая диаГрамма  (средние значения) измерено при ν  = 36 мм2/с; t = 45°C; p выходн. = 0 бар 

300 бар

250 бар

200 бар

150 бар

100 бар

1009 л/мин897 л/мин673 л/мин 785 л/мин560 л/мин448 л/мин336 л/мин224 л/мин112 л/мин

115 л/мин 229 л/мин 344 л/мин 458 л/мин 573 л/мин 687 л/мин 802 л/мин 917 л/мин 1031 л/мин

116 л/мин 232 л/мин 347 л/мин 463 л/мин 579 л/мин 695 л/мин 811 л/мин 926 л/мин 1042 л/мин

250 бар

210 бар

150 бар

100 бар

100 бар

150 бар

210 бар

250 бар

MRT14000

MRTF 15500

MRTE 16500

Частота вращения, об/мин

Крутящий момент, Нм

Крутящий момент, Нм

Кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т, 

Нм
Кр

ут
ящ

ий
 м

ом
ен

т, 
Нм

Кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т, 

Нм

1   выходная мощность 2   Область кратковременной работы 3   Область рабочего режима с промывкой 
4   Область рабочего режима 5   Давление на входе ηt  Полный кпд ηv  Объемный кпд

95 квт

143 квт

190 квт

238 квт
267 квт
297 квт

326 квт

355 квт

82 квт

122 квт

163 квт

204 квт
229 квт
255 квт

280 квт

305 квт

82 квт

124 квт

165 квт

206 квт
232 квт

257 квт

283 квт

308 квт



Гидравлические моторы, регулируемые
Тип MRT, MRTE, MRTF, радиально-поршневые

7-10- 11 Parker Hannifin Corporation
Подразделение гидравлического 
оборудования

Каталог HY02-8001/RU

7

рабочая диаграмма

раБОчая диаГрамма  (средние значения) измерено при ν  = 36 мм2/с; t = 45°C; p выходн. = 0 бар

300 бар

250 бар

200 бар

150 бар

100 бар

50 бар

170 л/мин 341 л/мин 512 л/мин 685 л/мин 852 л/мин 1022 л/мин

1054 л/мин937 л/мин820 л/мин703 л/мин586 л/мин469 л/мин351 л/мин234 л/мин117 л/мин

117 л/мин 234 л/мин 351 л/мин 468 л/мин 585 л/мин 702 л/мин 819 л/мин 936 л/мин 1053 л/мин

250 бар

210 бар

150 бар

100 бар

300 бар

250 бар

200 бар

150 бар

100 бар

MRT 17000

MRTF 18000

MRT 19500

Частота вращения, об/мин

Частота вращения, об/мин

Частота вращения, об/мин

Кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т, 

Нм
Кр

ут
ящ

ий
 м

ом
ен

т, 
Нм

Кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т, 

Нм

1   выходная мощность 2   Область кратковременной работы 3   Область рабочего режима с промывкой 
4   Область рабочего режима 5   Давление на входе ηt  Полный кпд ηv  Объемный кпд

40 квт

70 квт

100 квт

140 квт

180 квт

220 квт
260 квт
300 квт

84 квт

125 квт

167 квт

209 квт
235 квт
261 квт

286 квт

312 квт
100 квт

150 квт

200 квт

250 квт
279 квт

310 квт

340 квт

371 квт

340 квт

371 квт



Гидравлические моторы, регулируемые
Тип MRT, MRTE, MRTF, радиально-поршневые

7-10- 12 Parker Hannifin Corporation
Подразделение гидравлического 
оборудования

Каталог HY02-8001/RU
рабочая диаграмма

раБОчая диаГрамма  (средние значения) измерено при ν  = 36 мм2/с; t = 45°C; p выходн. = 0 бар

100 бар

150 бар

210 бар

250 бар

250 бар

210 бар

100 бар

150 бар

250 бар

210 бар

100 бар

150 бар

1042 л/мин926 л/мин811 л/мин695 л/мин579 л/мин463 л/мин347 л/мин232 л/мин116 л/мин

117 л/мин 234 л/мин 351 л/мин 468 л/мин 585 л/мин 702 л/мин 819 л/мин 936 л/мин 1053 л/мин

1037 л/мин921 л/мин806 л/мин691 л/мин576 л/мин461 л/мин346 л/мин230 л/мин115 л/мин

MRTE 20000

MRTF 21500

MRTE 23000

Частота вращения, об/мин

Частота вращения, об/мин

Частота вращения, об/мин

Кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т, 

Нм
Кр

ут
ящ

ий
 м

ом
ен

т, 
Нм

Кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т, 

Нм

1   выходная мощность 2   Область кратковременной работы 3   Область рабочего режима с промывкой 
4   Область рабочего режима 5   Давление на входе ηt  Полный кпд ηv  Объемный кпд

85 квт

127 квт

170 квт

212 квт
238 квт
264 квт

290 квт

316 квт

84 квт

125 квт

167 квт

209 квт
235 квт
260 квт

285 квт

311 квт

82 квт

123 квт

164 квт

205 квт
230 квт

256 квт

281 квт

306 квт



Гидравлические моторы, регулируемые
Тип MRT, MRTE, MRTF, радиально-поршневые

7-10- 13 Parker Hannifin Corporation
Подразделение гидравлического 
оборудования

Каталог HY02-8001/RU

7

рабочая диаграмма

раБОчая диаГрамма  (средние значения) измерено при ν  = 36 мм2/с; t = 45°C; p выходн. = 0 бар 
мин. треб. перепад давления ∆p при частоте вращения холостого хода (без нагрузки на валу)

Частота вращения, об/мин

па
де

ни
е 

да
вл

ен
ия

, б
ар

Частота вращения, об/мин

Частота вращения, об/мин

Частота вращения, об/мин

па
де

ни
е 

да
вл

ен
ия

, б
ар

па
де

ни
е 

да
вл

ен
ия

, б
ар

па
де

ни
е 

да
вл

ен
ия

, б
ар

MRT - MRTE - MRTF 
14000 - 16500

MRT - MRTE - MRTF 
17000 - 20000

MRT - MRTE - MRTF 
7100 - 8500

MRT - MRTE - MRTF 
9000 - 10800



Гидравлические моторы, регулируемые
Тип MRT, MRTE, MRTF, радиально-поршневые

7-10- 14 Parker Hannifin Corporation
Подразделение гидравлического 
оборудования

Каталог HY02-8001/RU
рабочая диаграмма

раБОчая диаГрамма  (средние значения) измерено при ν  = 36 мм2/с; t = 45°C; p выходн. = 0 бар 
мин. треб. перепад давления ∆p при частоте вращения холостого хода (без нагрузки на валу)

минимальное давление подпора при эксплуатации в режиме насоса

Частота вращения, об/мин

па
де

ни
е 

да
вл

ен
ия

, б
ар

Частота вращения, об/мин

м
ин

. д
ав

ле
ни

е 
по

дп
ор

а,
 б

ар

Частота вращения, об/мин

м
ин

. д
ав

ле
ни

е 
по

дп
ор

а,
 б

ар

MRT - MRTE - MRTF 
7100 - 8500 

MRT - MRTE - MRTF 
9000 -10800 

MRT - MRTE - MRTF 
19500 - 23000 



Гидравлические моторы, регулируемые
Тип MRT, MRTE, MRTF, радиально-поршневые

7-10- 15 Parker Hannifin Corporation
Подразделение гидравлического 
оборудования

Каталог HY02-8001/RU

7

рабочая диаграмма

раБОчая диаГрамма  (средние значения) измерено при ν  = 36 мм2/с; t = 45°C; p выходн. = 0 бар 
минимальное давление подпора при эксплуатации в режиме насоса

Частота вращения, об/мин

м
ин

. д
ав

ле
ни

е 
по

дп
ор

а,
 б

ар

Частота вращения, об/мин

м
ин

. д
ав

ле
ни

е 
по

дп
ор

а,
 б

ар

Частота вращения, об/мин

м
ин

. д
ав

ле
ни

е 
по

дп
ор

а,
 б

ар

MRT - MRTE - MRTF 
14000 - 16500 

MRT - MRTE - MRTF 
17000 - 20000 

MRT - MRTE - MRTF 
19500 - 23000 



Гидравлические моторы, регулируемые
Тип MRT, MRTE, MRTF, радиально-поршневые

7-10- 16 Parker Hannifin Corporation
Подразделение гидравлического 
оборудования

Каталог HY02-8001/RU
размеры моторов
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Гидравлические моторы, регулируемые
Тип MRT, MRTE, MRTF, радиально-поршневые

7-10- 17 Parker Hannifin Corporation
Подразделение гидравлического 
оборудования

Каталог HY02-8001/RU
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Гидравлические моторы, регулируемые
Тип MRT, MRTE, MRTF, радиально-поршневые

7-10- 18 Parker Hannifin Corporation
Подразделение гидравлического 
оборудования

Каталог HY02-8001/RU
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компоненты для регулирования частоты вращения

пРИВОД  
МЕХАНИЧЕСКОГО ТАХОМЕТРА

привОд  
таХОГенератОра

привОд  
датчика пОлОжения

датчик положения

фланец привода датчика положениязащита

(см. стр. 16 - 19)

гнездовая часть разъема входит в комплект поставки

инкрементнЫЙ датчик пОлОжения 
размерЫ

α = 45° 

α

Стандартная синхронизация

2 x m8 x 45 2 x m8 x 45 2 x m8 x 30 

25,5
60,5

25,5
25,5

40,5

Стандартная синхронизация

код «C1» код «T1» код «Q1»
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регулирование частоты вращения - схемы

тип датчика положения: ELCIS модель 478
напряжение питания: 8 - 24 в положит.
потребляемый ток: макс. 120 ма
выходной ток: макс. 10 ма
выходной сигнал:  Фаза а — ОднОнаправленнЫЙ 

Фазы A и B — двунаправленнЫЙ
частота отклика: макс. 100 кГц
частота отклика: 500 (по запросу до макс. 2450)
Скорость поворота: A  всегда соответствует максимальной 

частоте вращения мотора
интервал рабочей температуры: 0 - 70°C

интервал температуры 
хранения: от -30 до +85°C
Срок службы шарикового подшипника: 1,5x109 об.
масса: 100 г 
класс защиты:  IP 67 (с установленной защитой  

и разъемами)
разъемы: 
ОднОнаправленнЫЙ  RSF3/0.5 M (Lumberg) штекер 

RKT3-06/5m (Lumberg) гнездо
двунаправленнЫЙ  RSF4/0.5 M (Lumberg) штекер 

RKT4-07/5m (Lumberg) гнездо
примечание. длина кабеля гнездовой части разъема — 5 м.

теХничеСкие даннЫе инкрементнОГО 
датчика пОлОжения

инкрементнЫЙ датчик пОлОжения 
СХемЫ пОдключения

цвета и назначение проводов

1 коричневый Питание (8 – 24 в пост. тока)

2 Белый выход фазы B (мАКС. 10 мА – 24 в положит.)

3 Синий Электропитание (0 в пост. тока)

4 черный выход фазы A (мАКС. 10 мА – 24 в положит.)

Однонаправленный

4 3 3 4

1 1

4 3 3 4

1 1

1 1 1

4 4

1

4 4

3 3 3 3

2 2

гнездо

Штекер Штекер

двунаправленный

2 2

гнездо
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примечания по монтажу

Соединение
Любое положение монтажа 
 -  Обратите внимание на положение сливного порта 

корпуса (см. ниже)
Надлежащий монтаж мотора 
 -  Поверхность монтажа должна быть плоской и не 

должна изгибаться
мин. прочность на разрыв монтажных винтов согласно DIN 267 
часть 3 класс 10.9 
 - Соблюдайте требуемый момент затяжки

трубопроводы, соединения трубопроводов
Используйте подходящие винты. 
 -  в зависимости от типа мотора используйте резьбовые или 

фланцевые соединения.
выбирайте трубопроводы и шланги, подходящие для монтажа. 
 -  Обращайте внимание на данные изготовителя.
Перед эксплуатацией заполните гидравлической жидкостью.
 - Используйте рекомендованный фильтр.

t  =  Уплотнение 
Y  =  Линия питания корпуса мотора 
 = Отвод

примерЫ мОнтажа труБОпрОвОдОв Слива и прОмЫвки

Соединительная втулка с 
криволинейными зубьями

винт для снятия 
соединительной втулки.

примечание.  Установите трубопровод слива так, чтобы 
мотор не мог работать насухую.

возврат слива корпуса низкого давления в резервуар.

2 альтернативных отверстия 
слива корпуса в ряду первого 
цилиндра под углом 120°

точка отвода

*)  N° 2 винта 
для отвода 
(по запросу)

Контуры охлаждения для непрерывной 
работы с высокой мощностью

Промывка 
p макс. = 5 бар 
со стандартным уплотнением вала

точка отвода

верхний резервуар
(отвинтить для отвода)

выберите сливной порт для полного заполнения корпуса гидравлической жидкостью.

*)  винт для отвода 
(по запросу)

*) Специальная конструкция для применений, требующих заполнения оборудования маслом (например, в солевой атмосфере).

Соединение
монтаж с помощью винтов

Используйте резьбовое 
отверстие в приводном валу.
Для демонтажа используйте 
съемник.
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код для заказа

кОд пример: 

D1 шлицевой DIN 5480 (см. стр. 17)
F1 шлицевой внутренний DIN 5480 (см. стр. 17-19)

N1 нет
Q1 привод датчика положения (см. стр. 20) 

C1 привод механического тахометра (см. стр. 20)

T1 привод тахогенератора (см. стр. 20)

M1 инкрементный датчик положения elcis  
(500 импульсов/об) (см. стр. 20)

Однонаправленный

B1 Двунаправленный

N1 NBr минеральное масло

F1 NBr, уплотнение вала 15 бар

V1 Уплотнения fPm

U1 без уплотнения вала (для тормоза)

N стандартное направление вращения (по час. стрелке: вход A, 
против час. стрелки: вход B)

S обратное направление вращения (по час. стрелке: вход B, 
против час. стрелки: вход A)

** пространство зарезервировано подразделением CALZONI 
компании PArKer HANNIfIN

вал

вариант датчика чаСтОтЫ 
вращения

уплОтнения

направление вращения

СпециальнЫЙ

MRT стандартный, макс. 250 бар в рабочем режиме

MRTF - MRTE расширенный, макс. 210 бар в рабочем режиме
Серия

P

код MRT 7100 P MRTF 7800 P MRTE 8500 P

см3 7100.4 7808.8 8517.3

код MRT 9000 P MRTF 9900 P MRTE 10800 P

см3 9005.5 9903.9 10802.4

Q

код MRT 14000 Q MRTF 15500 Q MRTE 16500 Q

см3 14010 15277 16543

код MRT 17000 Q MRTF 18000 Q MRT 19500 Q

см3 16759 18025 19508

код MRTE 20000 Q MRTF 21500 Q MRTE 23000 Q

см3 19788 21271 23034

размер и раБОчиЙ ОБЪем

S1 метрический SAe (см. стр. 16-19)

G1 Стандартный SAe 6000 фунт/дюйм2 метрический (см. стр. 16-19)

M1 SAe 6000 фунт/дюйм2 метрический, специальная синхронизация 
(см. стр. 18-19)

СОединительнЫЙ Фланец

3. mrt 7100P - D1 m1 f1 S1 N **

4. mrt 7100P - D1 M1 f1 S1 N **

5. mrt 7100P - D1 m1 F1 S1 N **

7. mrt 7100P - D1 m1 f1 S1 N **

8. mrt 7100P - D1 m1 f1 S1 N **

1. MRT 7100P - D1 m1 f1 S1 N **

2. mrt 7100P - D1 m1 f1 S1 N **

6. mrt 7100P - D1 m1 f1 S1 N **




