
Портативная система усиления M- HC6 (до 500 бар)
   

 
   
Области применения

 
Система идеально подходит для применения в мобильных агрегатах, так как она обеспечивает возможность быстрого протекания 
масла при прямом движении гидравлического цилиндра (или цилиндров), а также способна производить усиление давления (при 
перфорации/ зажиме). Стандартные области применения: мобильные агрегаты (резаки - перфораторы - гидравлические ножницы), 
литьевые машины и гидравлические прессы.
 
• Сверхпрочная
 
• Система поставляется полностью собранной и проверенной на производстве, готовой к установке
 
• Обеспечивает высокую пропускающую способностью высокое давление
 
• Доступ нас несколькими степенями усиления
 
• Дополнительные и множественные системы подключений
 
 

   
Способы крепежа

 
Усилительная система M- HC6 может быть приспособлена для использования с любыми системами со следующими 
характеристиками.
 
M- HC6-001
 Вариант, предназначенный для фланцевого подсоединения непосредственно к цилиндру высокого давления. Поставляется с двумя 
дополнительными портами насоса Р1 и резервуара Т1 (порты 3/8" BSPPP)
 
M- HC6-002
 Вариант, предназначенный для фланцевого подсоединения непосредственно к цилиндру высокого давления. Поставляется с двумя 
дополнительными портами насоса Р1 и резервуара Т1 (порты 1/2" BSPPP)
 
M- HC6-003
 Вариант с портом высокого давления 1/2" BSPPP для установки на трубу или шланг.
 
M- HC6-004
 Вариант с портом высокого давления 1/2" BSPPP для установки на трубу или шланг и предохранительным клапаном давления со 
стороны высокого давления, устраняющим критическое пиковое давление цилиндра высокого давления.
 
Пожалуйста, отправьте нам свои предложения по использованию системы.

     

 
 

   
Описание

 
M- HC6 это комплектная, готовая к установке система усиления 
максимального расхода и максимального давления. Система 
создана на основе усилителя miniBOOSTER HC6 и включает в 
себя встроенные клапаны перепуска максимального расхода и 
отсечные клапаны.
 
PIN = 20– 300 бар
 (Давление на входе)
 
PH = 500 бар
 (Давление на выходе)
 
Q = 100 л/ мин
 
Масса: 23 кг
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Модель М- НСб-001 /-002/-003

 

  

Download PDF file:  0-262-05. Function diagram. M- HC6-00
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Модель M- HC6-004

 

  

Download PDF file:  0-289-02. Function diagram. M- HC6-004

   

miniBOOSTER Hydraulics A/ S, Fynsgade 3, DK - 6400 Sønderborg, Tel: + 45 7442 9292
© 2016 COPYRIGHT MINIBOOSTER HYDRAULICS A/ S

https://www.minibooster.ru/fileadmin/user_upload/PDF/m-hc6/0-289-02._Function_diagram._M-HC6-004.pdf
https://www.minibooster.ru/fileadmin/user_upload/PDF/m-hc6/0-289-02._Function_diagram._M-HC6-004.pdf
https://www.minibooster.ru/fileadmin/user_upload/PDF/m-hc6/0-289-02._Function_diagram._M-HC6-004.pdf
https://www.minibooster.ru/fileadmin/user_upload/PDF/m-hc6/0-289-02._Function_diagram._M-HC6-004.pdf
https://www.minibooster.ru/fileadmin/user_upload/PDF/m-hc6/0-289-02._Function_diagram._M-HC6-004.pdf
https://www.minibooster.ru/fileadmin/user_upload/PDF/m-hc6/0-289-02._Function_diagram._M-HC6-004.pdf
https://www.minibooster.ru/fileadmin/user_upload/PDF/m-hc6/0-289-02._Function_diagram._M-HC6-004.pdf
https://www.minibooster.ru/fileadmin/user_upload/PDF/m-hc6/0-289-02._Function_diagram._M-HC6-004.pdf
https://www.minibooster.ru/fileadmin/user_upload/PDF/m-hc6/0-289-02._Function_diagram._M-HC6-004.pdf
https://www.minibooster.ru/fileadmin/user_upload/PDF/m-hc6/0-289-02._Function_diagram._M-HC6-004.pdf
https://www.minibooster.ru/fileadmin/user_upload/PDF/m-hc6/0-289-02._Function_diagram._M-HC6-004.pdf
https://www.minibooster.ru/fileadmin/user_upload/PDF/m-hc6/0-289-02._Function_diagram._M-HC6-004.pdf
https://www.minibooster.ru/fileadmin/user_upload/PDF/m-hc6/0-289-02._Function_diagram._M-HC6-004.pdf
https://www.minibooster.ru/fileadmin/user_upload/PDF/m-hc6/0-289-02._Function_diagram._M-HC6-004.pdf
https://www.minibooster.ru/fileadmin/user_upload/PDF/m-hc6/0-289-02._Function_diagram._M-HC6-004.pdf
https://www.minibooster.ru/fileadmin/user_upload/PDF/m-hc6/0-289-02._Function_diagram._M-HC6-004.pdf


     
Заказ miniBOOSTER M- HC6

 
[Translate to Russian:]

Model Connections H Options Intensification
M- HC6-001 Flange P1, T1   3/8” BSPP 1.9/2.5/3.3/4.0
M- HC6-002 Flange P1, T1   1/2” BSPP 1.9/2.5/3.3/4.0
M- HC6-003 Tube 1/2” BSPP 1.9/2.5/3.3/4.0
M- HC6-004 Tube 1/2” BSPP Relief valve on HP side 1.9/2.5/3.3/4.0

 
 
 
 
 

   
Пример заказа miniBOOSTER M- HC6

 
Система усиления M- HC6, рассчитанная на давление 500 бар и поток 100 л/ мин, с резьбовым соединением 1/2" BSPP со стороны 
высокого давления для установки на трубе. Устанавливается вместе с HC6-2.5- A-1:
 
M- HC6-003 – 2,5 – A – 1

  

miniBOOSTER Hydraulics A/ S, Fynsgade 3, DK - 6400 Sønderborg, Tel: + 45 7442 9292
© 2016 COPYRIGHT MINIBOOSTER HYDRAULICS A/ S


