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Общие характеристики

Радиально-поршневой мотор, нерегулируемый.

mr ; mre

монтаж на переднем фланце.

Соединительный фланец.

Любое (см. примечания по монтажу на стр. 34).

См. стр. 22 и 23.

По часовой стрелке, против часовой стрелки — изменяемое.

минеральные масла HLP согласно DIN 51 524 часть 2; жидкости типов HFB, HFC и 
биоразлагаемые жидкости по запросу.  
Для эфиров фосфорной кислоты (HFD) необходимы уплотнения из фторированных 
полимеров (FPm).

t °C от – 30° до + 80°.

ν мм2/с от 18 до 1000: рекомендуемый рабочий диапазон от 30 до 50  
(см. выбор жидкости на стр. 6).

максимальная допустимая степень загрязнения жидкости NAS 1638 класс 9.  
Поэтому рекомендуется использование фильтра с максимальной степенью задержания 
ß10 > 75.  
Для обеспечения длительного срока службы рекомендуется класс 8 согласно NAS 1638.  
Для этого можно использовать фильтр с минимальной степенью задержания ß5 >100. 
1) При других значениях вязкости обратитесь в подразделение CALZONI компании 
PArKer HANNIFIN.

кОнСтрукция

тип

мОнтаж

пОДСОЕДинЕниЕ

пОлОжЕниЕ мОнтажа

СрОк Службы пОДшипникОв, 
раДиальная нагрузка

направлЕниЕ вращЕния

жиДкОСть

ДиапазОн тЕмпЕратур жиДкОСти

ДиапазОн вязкОСти 1)

чиСтОта жиДкОСти
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Функциональное описание

Исключительная эффективность этого мотора обусловлена его оригинальной патентован-
ной конструкцией. Принцип заключается в передаче усилия от статора к вращающемуся 
валу (2) посредством столба масла под давлением (a) вместо более часто используемых 
соединительных стержней, поршней, башмаков и пальцев. 

Столб масла содержится в телескопическом цилиндре (1) с механическим соединением на 
кромках с обеих сторон, которые обеспечивают герметичность относительно сферических 
поверхностей головок цилиндров (3) и сферической поверхности вращающегося вала (4). 

Эти кромки сохраняют круглое поперечное сечение при напряжении под действием давле-
ния, сохраняя геометрию уплотнения. тщательный выбор материалов и оптимизация кон-
струкции позволили свести к минимуму как трение, так и утечку.

Другое преимущество этой конструкции связано с отсутствием каких-либо соединительных 
стержней: цилиндр может только линейно удлиняться и сокращаться, поэтому поперечные 
компоненты тяги отсутствуют. Это позволяет предотвратить овальный износ движущихся 
частей и возникновение боковых усилий на шарнирах цилиндров.

Инновационная конструкция обеспечивает значительное снижение массы и габаритных 
размеров по сравнению с другими моторами такой же мощности.

Система синхронизации реализована при помощи ротационного клапана (5), который при-
водится в движение приводным валом ротационного клапана (8), соединенным с вращаю-
щимся валом.

Ротационный клапан вращается между пластиной ротационного клапана (6) и статорным 
кольцом (7), которые закреплены в корпусе мотора. Система синхронизации также имеет 
запатентованную конструкцию с компенсацией давления и самокомпенсацией теплового 
расширения.

Достоинства клапана такого типа в сочетании с принципиально новым расположением ци- 
линдров позволили создать мотор с исключительно высокими показателями механическо-
го и объемного КПД. Равномерность выходного крутящего момента сохраняется даже при 
очень низкой частоте вращения, а мотор обеспечивает высокоэффективный  
запуск под нагрузкой.

2 1a 3

8 6 5 7
4

ФункциОнальнОЕ ОпиСаниЕ

СиСтЕма СинХрОнизации

ЭФФЕктивнОСть
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технические данные

размер 
версия 
мотора

рабочий 
объем

момент 
инерции 

вращающихся 
частей

теорети-
ческий 

удельный 
крутящий 
момент

мин. пусковой 
крутящий 
момент / 

теоретический 
крутящий 
момент 

максимальное давление Диапазон частот 
вращения

максимальная 
выходная 
мощность

массавход промывка промывка

рабоч. кратков-
рем. пик A+B * Слив без с без с

V J % p p p p p n n P P m

см3 кг-см2 Нм/бар бар бар бар бар бар об/мин об/мин квт квт кг

M
R

33 32,1 4,32 0,50 90

250 300 420 400

5 
(15 

бар с 
уплот-

не-
нием 
вала 
«F1»)

1-1400 1-1400 6,6 10 30

57 56,4 4,76 0,90 90 1-1300 1-1300 11 17 30

73 72,6 14,03 1,20 90 1-1200 1-1200 15 20 38

93 92,6 15,11 1,50 90 1-1150 1-1150 17 25 38

110 109,0 16,19 1,70 90 1-1100 1-1100 18 28 38

125 124,7 56,88 2,00 90 1-900 1-900 17 25 46

160 159,7 57,50 2,54 90 1-900 1-900 20 30 46

190 191,6 58,20 3,05 90 1-850 1-850 24 36 46

200 199,2 57,15 3,20 90 1-800 1-800 25 38 50

250 250,9 60,80 4,00 90 1-800 1-800 32 48 50

300 304,1 65,43 4,80 90 1-750 1-750 35 53 50

350 349,5 225,90 5,57 90 1-640 1-640 41 62 77

450 451,6 229,80 7,20 90 1-600 1-600 46 75 77

600 607,9 265,07 9,70 90 1-520 1-520 56 84 97

700 706,9 358,40 11,30 90 1-500 1-500 65 97 97

1100 1125,8 451,50 17,90 90 0,5-330 0,5-330 77 119 140

1600 1598,4 666,43 25,40 90 0,5-260 0,5-260 96 144 209

1800 1809,6 854,10 28,80 90 0,5-250 0,5-250 103 153 209

2400 2393,0 2835,40 38,10 90 0,5-220 0,5-220 120 183 322

2800 2792,0 2975,70 44,50 90 0,5-215 0,5-215 127 194 322

3600 3636,8 4851,40 57,90 90 0,5-150 0,5-180 123 185 505

4500 4502,7 5015,10 71,70 91 0,5-130 0,5-170 140 210 505

6500 6460,5 11376,6 103,57 91 0,5-110 0,5-130 165 240 797

7000 6967,2 11376,6 111,39 91 0,5-100 0,5-130 170 250 797

M
R
E

330 332,4 65,50 5,30 90

210 250 350 400

5 
(15 

бар с 
уплот-

не-
нием 
вала 
«F1»)

1-750 1-750 32 49 50

500 497,9 229,80 7,93 90 1-600 1-600 46 70 77

800 804,2 358,40 12,81 90 1-450 1-450 65 93 97

1400 1369,5 451,50 21,80 92 0,5-280 0,5-280 77 102 145

2100 2091,2 854,10 33,30 91 0,5-250 0,5-250 100 148 221

3100 3103,7 2975,70 49,40 91 0,5-215 0,5-215 125 190 326

5400 5401,2 5015,10 86,01 92 0,5-120 0,5-160 140 210 509

8200 8226,4 11376,6 130,90 92 0,5-90 0,5-120 170 250 807

в СЕРИяХ мОтОРОв mrT - mrTe - mrTF ДОСтУПНЫ БОЛЬшИЕ РАБОЧИЕ ОБЪЕмЫ

(*) Проконсультируйтесь с подразделением CALZONI компании PArKer HANNIFIN
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выбор жидкости

примЕр. При определенной температуре окружающей 
среды рабочая температура в контуре составляет 
50°C. в диапазоне оптимальной рабочей вязкости 
(vрек.; затененная область) это соответствует классам 
вязкости VG 46 или VG 68; следует выбрать VG 68.

важнОЕ замЕчаниЕ. температура масла на 
сливе зависит от давления и частоты вращения; она 
обычно выше температуры в контуре или в резервуаре. 
температура в любой точке системы не должна 
превышать 80°C.

Если оптимальные условия не могут быть обеспечены 
из-за экстремальных эксплуатационных параметров 
или высокой температуры окружающей среды, 
всегда рекомендуется промывка корпуса мотора для 
обеспечения эксплуатации в пределах допустимых 
значений вязкости.

Если эксплуатация вне рекомендованных пределов 
абсолютно необходима, следует предварительно 
обратиться для подтверждения в подразделение 
CALZONI компании PArKer HANNIFIN. 

Более подробные сведения по выбору жидкости можно запросить в подразделении CALZONI 
компании PArKer HANNIFIN. Дополнительные примечания по монтажу и вводу в эксплуатацию 
приведены на странице 34 этого документа. При работе с гидравлическими жидкостями HF или 
биоразлагаемыми гидравлическими жидкостями следует учитывать возможные ограничения 
технических характеристик; см. информационный бюллетень TCS 85 или обратитесь за консуль-
тацией в подразделение CALZONI компании PArKer HANNIFIN.
вязкость, качество и чистота рабочей жидкости — решающие факторы, определяющие надеж-
ность, производительность и срок службы компонента гидравлической системы. максимальный 
срок службы и производительность достигаются при соблюдении рекомендованного диапазона 
вязкости. Для применений вне этого диапазона рекомендуется обратиться в подразделение 
CALZONI компании PArKer HANNIFIN. 
 νрек. = рекомендованная рабочая вязкость 30...50 мм2/с 
Это значение вязкости относится к температуре жидкости на входе в мотор, а также одновре-
менно и к температуре внутри корпуса мотора (температуре корпуса). Рекомендуется выбирать 
вязкость жидкости на основе максимальной рабочей температуры, чтобы вязкость оставалась в 
рекомендованном диапазоне. Для достижения значения максимальной непрерывной мощности 
рабочая вязкость должна находиться в пределах рекомендованного диапазона от 30 до 50 сСт.
Для предельных режимов действуют следующие условия. 	
	 	νмин.абс. = 10 мм2/с в чрезвычайной ситуации, кратковременно 

νмин.  = 18 мм2/с для непрерывной работы при сниженных характеристиках 
νмакс. = 1000 мм2/с кратковременно при холодном запуске

Рабочая температура мотора определяется как большее из значений температуры жидкости на 
входе и температуры жидкости в корпусе мотора (температуры корпуса). Рекомендуется выби-
рать вязкость жидкости на основе максимальной рабочей температуры, чтобы вязкость остава-
лась в рекомендованном диапазоне (см. диаграмму). Рекомендуется в каждом случае выбирать 
наиболее высокий класс вязкости.
Срок службы мотора также зависит от степени фильтрации жидкости. 
Чистота жидкости должна соответствовать по крайней мере одному из следующих классов.  
 Класс 9  согласно NAS 1638 
 Класс 6   согласно SAe, ASTm, AIA 
 Класс 18/15   согласно ISO/DIS 4406
Для обеспечения более длительного срока службы рекомендуется класс чистоты жидкости 
8 согласно NAS 1638, что достигается использованием фильтра с β5=100. Если указанные 
условия не могут быть достигнуты, обратитесь к производителю.
Чем ниже частота вращения и давление слива корпуса, тем больше срок службы уплотнения 
вала. максимальное допустимое давление в корпусе составляет  
 pмакс. = 5 бар 
Если давление слива корпуса выше 5 бар, можно использовать специальное уплотнение вала 
для давлений до 15 бар (см. стр. 35, уплотнения, код «F1»).
в случае эксплуатации при высокой температуре масла или высокой температуре окружающей 
среды рекомендуется использовать уплотнения «FPm» (см. стр. 35, уплотнения, код «V1»). Эти 
уплотнения «FPm» следует использовать с жидкостями HFD.

температура t в °C
Диапазон температур масла

вя
зк

ос
ть

 ν
 (м

м2
/с

)

ν 
РЕ

К.

ОбщиЕ примЕчания

рабОчиЙ ДиапазОн вязкОСти

прЕДЕлы ДиапазОна вязкОСти

выбОр типа жиДкОСти СОглаСнО 
рабОчЕЙ тЕмпЕратурЕ

Фильтрация

ДавлЕниЕ Слива кОрпуСа

уплОтнЕния «FPM»
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процедура промывки

КОНтУР ПРОмЫвКИ  
(вРАЩЕНИЕ в ОДНОм НАПРАвЛЕНИИ)

КОНтУР ПРОмЫвКИ  
(РЕвЕРСИвНОЕ вРАЩЕНИЕ)

Корпус мотора следует промывать, если непрерывные рабочие характеристики 
мотора находятся в «Области непрерывной работы с промывкой» (см. рабочую 
диаграмму на стр. 8 – стр. 18), чтобы обеспечить минимальную вязкость в кор-
пусе мотора на уровне 30 мм2/с (см. стр. 6 — выбор жидкости). Промывка может 
требоваться также в тех случаях, когда рабочие характеристики находятся вне 
«Области непрерывной работы с промывкой», но система не обеспечивает усло-
вия минимальной вязкости, требуемые для мотора в соответствии с данными на 
стр. 6.

температуру масла внутри корпуса мотора можно получить, прибавив 3°C к 
температуре поверхности мотора (tA, см. иллюстрации).

При стандартном уплотнении вала максимальное давление слива корпуса 
составляет 5 бар. Для выбора дроссельного устройства обратитесь к 
производителю.

тИП вЕРСИя мОтОРА РАСХОД 
ПРОмЫвКИ

mr 33, 57, 73, 93, 110 Q = 5 л/мин

mr - mre 125, 160, 190, 200, 250, 300, 330 Q = 6 л/мин

mr - mre 350, 450, 500 Q = 8 л/мин

mr - mre 600, 700, 800, 1100, 1400 Q = 10 л/мин

mr - mre 1600,1800, 2100 Q = 15 л/мин

mr - mre 2400, 2800, 3100, 3600, 4500, 5400, 
6500, 7000, 8200 Q = 20 л/мин

1) Промывной клапан «VFC».

Дроссельное 
устройство

Дроссельное 
устройство

1) Обратитесь к изготовителю.

температура tA
температура tA

p в A p в A

p в D

прОмывка

примЕчаниЕ 1.

примЕчаниЕ 2.

раСХОД
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7-9- 8 Parker Hannifin Corporation
Подразделение гидравлического 
оборудования

Каталог HY02-8001/RU

300 бар

250 бар

200 бар

150 бар

100 бар

1 л/мин 4 л/мин 9 л/мин 13 л/мин 27 л/мин 31 л/мин 36 л/мин 40 л/мин 45 л/мин18 л/мин 22 л/мин

300 бар

150 бар

200 бар

150 бар

100 бар

8 л/мин 16 л/мин 24 л/мин 32 л/мин 39 л/мин 47 л/мин 55 л/мин 63 л/мин 71 л/мин

3 л/мин 9 л/мин 18 л/мин 27 л/мин 37 л/мин 46 л/мин 55 л/мин 64 л/мин 73 л/мин 82 л/мин

300 бар

250 бар

200 бар

150 бар

100 бар

рабочая диаграмма

1   выходная мощность 2   Область кратковременной работы 3   Область рабочего режима с промывкой 
4   Область рабочего режима 5   Давление на входе ηt  Полный кпд ηv  Объемный кпд

рабОчая Диаграмма  (средние значения) измерено приν	= 36 мм2/с; t = 45°C; p выходн. = 0 бар 

Частота вращения, об/мин

Частота вращения, об/мин

Частота вращения, об/мин

Кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т, 

Нм
Кр

ут
ящ

ий
 м

ом
ен

т, 
Нм

Кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т, 

Нм

10 квтMR 33

MR 57

MR 73

3 квт

4 квт

5 квт

6,6 квт
7 квт

8 квт

9 квт

3 квт

5 квт

7 квт

9 квт

11 квт

13 квт

15 квт

17 квт

6 квт

8 квт

10 квт

13 квт
15 квт

18 квт
20 квт

17 kW



Гидравлические моторы, регулируемые
Тип MR, MRE, радиально-поршневые

7-9- 9 Parker Hannifin Corporation
Подразделение гидравлического 
оборудования

Каталог HY02-8001/RU

7

рабочая диаграмма

300 бар

250 бар

200 бар

150 бар

100 бар

4 л/мин 11 л/мин 22 л/мин 33 л/мин 44 л/мин 56 л/мин 67 л/мин 78 л/мин 89 л/мин 100 л/мин

92 л/мин78 л/мин 105 л/мин52 л/мин 65 л/мин26 л/мин 39 л/мин13 л/мин4 л/мин

300 бар

250 бар

150 бар

200 бар

100 бар

200 бар

250 бар

300 бар

150 бар

100 бар

50 л/мин30 л/мин 68 л/мин 85 л/мин12 л/мин 105 л/мин

1   выходная мощность 2   Область кратковременной работы 3   Область рабочего режима с промывкой 
4   Область рабочего режима 5   Давление на входе ηt  Полный кпд ηv  Объемный кпд

рабОчая Диаграмма  (средние значения) измерено приν		= 36 мм2/с; t = 45°C; p выходн. = 0 бар 

Частота вращения, об/мин

Частота вращения, об/мин

Частота вращения, об/мин

Кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т, 

Нм
Кр

ут
ящ

ий
 м

ом
ен

т, 
Нм

Кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т, 

Нм
MR 93

MR 110

MR 125

6 квт

9 квт

12 квт

15 квт
17 квт
19 квт
20 квт
22 квт

25 квт

8 квт

11 квт

15 квт

19 квт
21 квт

24 квт
26 квт
28 квт

4 kW

7 kW

9 kW

11 kW

14 kW

17 kW

20 kW

23 kW

25 kW



Гидравлические моторы, регулируемые
Тип MR, MRE, радиально-поршневые

7-9- 10 Parker Hannifin Corporation
Подразделение гидравлического 
оборудования

Каталог HY02-8001/RU
рабочая диаграмма

,

,
,

,

,

,
,

300 бар

250 бар

200 бар

150 бар

100 бар

50 бар

75 л/мин 90 л/мин 105 л/мин 120 л/мин60 л/мин45 л/мин30 л/мин5 л/мин 15 л/мин

300 бар

250 бар

200 бар

150 бар

100 бар

50 бар

75 л/мин 90 л/мин 105 л/мин 120 л/мин 135 л/мин 150 л/мин5 л/мин 15 л/мин 60 л/мин45 л/мин30 л/мин

15 л/мин 30 л/мин 45 л/мин 60 л/мин 75 л/мин 90 л/мин 105 л/мин 120 л/мин 135 л/мин 150 л/мин 165 л/мин

300 бар

250 бар

200 бар

150 бар

100 бар

1   выходная мощность 2   Область кратковременной работы 3   Область рабочего режима с промывкой 
4   Область рабочего режима 5   Давление на входе ηt  Полный кпд ηv  Объемный кпд

рабОчая Диаграмма  (средние значения) измерено приν		= 36 мм2/с; t = 45°C; p выходн. = 0 бар 

Частота вращения, об/мин

Частота вращения, об/мин

Частота вращения, об/мин

Кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т, 

Нм
Кр

ут
ящ

ий
 м

ом
ен

т, 
Нм

Кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т, 

Нм
MR 160

MR 190

MR 200

4 квт

9 квт

13 квт

17 квт
20 квт
23 квт

27 квт
30 квт

5 квт

10 квт

15 квт

20 квт

24 квт

28 квт
32 квт
36 квт

5 квт

10 квт

15 квт

20 квт

25 квт
28 квт

32 квт

38 квт



Гидравлические моторы, регулируемые
Тип MR, MRE, радиально-поршневые

7-9- 11 Parker Hannifin Corporation
Подразделение гидравлического 
оборудования

Каталог HY02-8001/RU

7

рабочая диаграмма

,

,
,

,

,

,

,

300 бар

250 бар

200 бар

150 бар

100 бар

50 бар

100 л/мин 120 л/мин80 л/мин60 л/мин40 л/мин20 л/мин5 л/мин 140 л/мин 160 л/мин 180 л/мин

250 бар

200 бар

150 бар

100 бар

50 бар

300 бар

100 л/мин 120 л/мин 140 л/мин 160 л/мин 180 л/мин 200 л/мин 220 л/мин80 л/мин60 л/мин40 л/мин20 л/мин

250 бар

210 бар

150 бар

100 бар

50 бар

30 л/мин 60 л/мин 100 л/мин 130 л/мин 160 л/мин 190 л/мин 220 л/мин

1   выходная мощность 2   Область кратковременной работы 3   Область рабочего режима с промывкой 
4   Область рабочего режима 5   Давление на входе ηt  Полный кпд ηv  Объемный кпд

рабОчая Диаграмма  (средние значения) измерено при ν		= 36 мм2/с; t = 45°C; p выходн. = 0 бар

Частота вращения, об/мин

Частота вращения, об/мин

Кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т, 

Нм
Кр

ут
ящ

ий
 м

ом
ен

т, 
Нм

Кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т, 

Нм

Частота вращения, об/мин

MR 250

MR 300

MR 330

5 квт

9 квт

14 квт
18 квт

23 квт
27 квт
32 квт

37 квт

5 квт

10 квт

15 квт

20 квт

25 квт
30 квт

35 квт

41 квт

12 квт

18 квт

24 квт

31 квт

36 квт

42 квт

49 квт

43 квт
48 квт

47 квт

53 квт



Гидравлические моторы, регулируемые
Тип MR, MRE, радиально-поршневые

7-9- 12 Parker Hannifin Corporation
Подразделение гидравлического 
оборудования

Каталог HY02-8001/RU
рабочая диаграмма

,

,

,

,

,

,

,

,

25 л/мин 50 л/мин 75 л/мин10 л/мин 100 л/мин 125 л/мин 150 л/мин 175 л/мин 200 л/мин

300 бар

250 бар

150 бар

100 бар

50 бар

200 бар

300 бар

250 бар

150 бар

200 бар

100 бар

50 бар

150 л/мин 180 л/мин 210 л/мин 240 л/мин120 л/мин90 л/мин60 л/мин30 л/мин10 л/мин

270 л/мин240 л/мин210 л/мин180 л/мин150 л/мин120 л/мин90 л/мин60 л/мин30 л/мин10 л/мин

1   выходная мощность 2   Область кратковременной работы 3   Область рабочего режима с промывкой 
4   Область рабочего режима 5   Давление на входе ηt  Полный кпд ηv  Объемный кпд

рабОчая Диаграмма  (средние значения) измерено при ν		= 36 мм2/с; t = 45°C; p выходн. = 0 бар

Частота вращения, об/мин

Частота вращения, об/мин

Кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т, 

Нм
Кр

ут
ящ

ий
 м

ом
ен

т, 
Нм

Кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т, 

Нм

Частота вращения, об/мин

5 квт

10 квт

15 квт

21 квт

26 квт
31 квт
36 квт

42 квт

13 квт

квт

26 квт

33 квт

39 квт

46 квт

56 квт

65 квт

7 квт

13 квт

20 квт

26 квт

33 квт

39 квт

46 квт

48 квт
54 квт

75 квт

62 квт

70 квт

54 квт

MR 350

MR 450

MR 500



Гидравлические моторы, регулируемые
Тип MR, MRE, радиально-поршневые

7-9- 13 Parker Hannifin Corporation
Подразделение гидравлического 
оборудования

Каталог HY02-8001/RU

7

рабочая диаграмма

,

,
,

,

,

,

,

,

300 бар

250 бар

200 бар

150 бар

100 бар

50 бар

280 л/мин250 л/мин220 л/мин190 л/мин160 л/мин130 л/мин100 л/мин70 л/мин40 л/мин10 л/мин

300 бар

200 бар

150 бар

100 бар

50 бар

250 бар

320 л/мин280 л/мин240 л/мин200 л/мин160 л/мин120 л/мин80 л/мин40 л/мин15 л/мин

20 л/мин 60 л/мин 100 л/мин 140 л/мин 180 л/мин 200 л/мин 260 л/мин 300 л/мин 340 л/мин

1   выходная мощность 2   Область кратковременной работы 3   Область рабочего режима с промывкой 
4   Область рабочего режима 5   Давление на входе ηt  Полный кпд ηv  Объемный кпд

рабОчая Диаграмма  (средние значения) измерено при ν		= 36 мм2/с; t = 45°C; p выходн. = 0 бар

Частота вращения, об/мин

Частота вращения, об/мин

Кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т, 

Нм
Кр

ут
ящ

ий
 м

ом
ен

т, 
Нм

Кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т, 

Нм

Частота вращения, об/мин

MR 600

MR 700

MR 800

16 квт

24 квт

32 квт

40 квт

48 квт

56 квт

65 квт

75 квт

9 квт

18 квт

28 квт

37 квт

46 квт

56 квт

65 квт

76 квт

11 квт

22 квт

33 квт

43 квт

54 квт

65 квт

74 квт
84 квт

86 квт

93 квт

84 квт

97 квт



Гидравлические моторы, регулируемые
Тип MR, MRE, радиально-поршневые

7-9- 14 Parker Hannifin Corporation
Подразделение гидравлического 
оборудования

Каталог HY02-8001/RU
рабочая диаграмма

,

,

,

,

,

,

300 бар

250 бар

200 бар

150 бар

100 бар

50 бар

350 л/мин300 л/мин250 л/мин200 л/мин150 л/мин100 л/мин50 л/мин15 л/мин

350 л/мин300 л/мин250 л/мин200 л/мин150 л/мин100 л/мин50 л/мин15 л/мин

250 бар

200 бар

150 бар

100 бар

50 бар

250 бар

200 бар

150 бар

100 бар

300 бар

300 л/мин 360 л/мин240 л/мин180 л/мин120 л/мин60 л/мин30 л/мин

1   выходная мощность 2   Область кратковременной работы 3   Область рабочего режима с промывкой 
4   Область рабочего режима 5   Давление на входе ηt  Полный кпд ηv  Объемный кпд

рабОчая Диаграмма  (средние значения) измерено приν		= 36 мм2/с; t = 45°C; p выходн. = 0 бар 

Частота вращения, об/мин

Частота вращения, об/мин

Кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т, 

Нм
Кр

ут
ящ

ий
 м

ом
ен

т, 
Нм

Кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т, 

Нм

Частота вращения, об/мин

MR 1100

MR 1400

MR 1600

22 квт

33 квт

44 квт

55 квт

66 квт

77 квт

91 квт

105 квт

22 квт

33 квт

44 квт

55 квт

66 квт

77 квт
85 квт

94 квт

29 квт

44 квт

59 квт

74 квт

88 квт

98 квт
108 квт

119 квт

102 квт

144 квт

126 квт



Гидравлические моторы, регулируемые
Тип MR, MRE, радиально-поршневые

7-9- 15 Parker Hannifin Corporation
Подразделение гидравлического 
оборудования

Каталог HY02-8001/RU

7

рабочая диаграмма

,

,

,

, ,

,

,

,

300 бар

250 бар

200 бар

150 бар

100 бар

50 бар

420 л/мин360 л/мин300 л/мин240 л/мин180 л/мин120 л/мин60 л/мин20 л/мин

60 л/мин20 л/мин 120 л/мин 180 л/мин 240 л/мин 300 л/мин 360 л/мин 420 л/мин 480 л/мин

250 бар

210 бар

150 бар

100 бар

50 бар

250 бар

200 бар

50 бар

300 бар

150 бар

100 бар

280 л/мин 350 л/мин 420 л/мин 490 л/мин75 л/мин 140 л/мин 210 л/мин25 л/мин

1   выходная мощность 2   Область кратковременной работы 3   Область рабочего режима с промывкой 
4   Область рабочего режима 5   Давление на входе ηt  Полный кпд ηv  Объемный кпд

рабОчая Диаграмма  (средние значения) измерено при ν  = 36 мм2/с; t = 45°C; p выходн. = 0 бар

Частота вращения, об/мин

Частота вращения, об/мин

Кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т, 

Нм
Кр

ут
ящ

ий
 м

ом
ен

т, 
Нм

Кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т, 

Нм

Частота вращения, об/мин

29 квт

44 квт

59 квт

74 квт

88 квт

103 квт

121 квт

139 квт

20 квт

40 квт

60 квт

80 квт

100 квт

116 квт

132 квт

148 квт

40 квт

60 квт

80 квт

100 квт

120 квт

141 квт

157 квт

183 квт

162 квт

MR 1800

MR 2100

MR 2400



Гидравлические моторы, регулируемые
Тип MR, MRE, радиально-поршневые

7-9- 16 Parker Hannifin Corporation
Подразделение гидравлического 
оборудования

Каталог HY02-8001/RU
рабочая диаграмма

,

,

,

,

,

300 бар

250 бар

200 бар

150 бар

100 бар

50 бар

530 л/мин480 л/мин400 л/мин320 л/мин240 л/мин160 л/мин80 л/мин25 л/мин

550 л/мин480 л/мин400 л/мин320 л/мин240 л/мин160 л/мин80 л/мин25 л/мин

250 бар

210 бар

150 бар

100 бар

50 бар

300 бар

250 бар

200 бар

150 бар

100 бар

50 бар

600 л/мин500 л/мин400 л/мин300 л/мин200 л/мин100 л/мин35 л/мин

1   выходная мощность 2   Область кратковременной работы 3   Область рабочего режима с промывкой 
4   Область рабочего режима 5   Давление на входе ηt  Полный кпд ηv  Объемный кпд

рабОчая Диаграмма  (средние значения) измерено приν  = 36 мм2/с; t = 45°C; p выходн. = 0 бар 

MR 2800

MR 3100

MR 3600

Частота вращения, об/мин

Частота вращения, об/мин

Кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т, 

Нм
Кр

ут
ящ

ий
 м

ом
ен

т, 
Нм

Кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т, 

Нм

Частота вращения, об/мин



Гидравлические моторы, регулируемые
Тип MR, MRE, радиально-поршневые

7-9- 17 Parker Hannifin Corporation
Подразделение гидравлического 
оборудования

Каталог HY02-8001/RU

7

рабочая диаграмма

,
,

,

,

,

200 бар

300 бар

250 бар

150 бар

100 бар

50 бар

700 л/мин600 л/мин500 л/мин400 л/мин300 л/мин200 л/мин100 л/мин35 л/мин

800 л/мин700 л/мин600 л/мин500 л/мин400 л/мин300 л/мин200 л/мин100 л/мин35 л/мин

250 бар

210 бар

150 бар

100 бар

50 бар

300 бар

250 бар

200 бар

150 бар

100 бар

50 бар

780 л/мин700 л/мин600 л/мин500 л/мин400 л/мин300 л/мин200 л/мин100 л/мин35 л/мин

1   выходная мощность 2   Область кратковременной работы 3   Область рабочего режима с промывкой 
4   Область рабочего режима 5   Давление на входе ηt  Полный кпд ηv  Объемный кпд

рабОчая Диаграмма  (средние значения) измерено при ν  = 36 мм2/с; t = 45°C; p выходн. = 0 бар

MR 4500

MR 5400

MR 6500

Частота вращения, об/мин

Частота вращения, об/мин

Кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т, 

Нм
Кр

ут
ящ

ий
 м

ом
ен

т, 
Нм

Кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т, 

Нм

Частота вращения, об/мин



Гидравлические моторы, регулируемые
Тип MR, MRE, радиально-поршневые

7-9- 18 Parker Hannifin Corporation
Подразделение гидравлического 
оборудования

Каталог HY02-8001/RU
рабочая диаграмма

,

,

,
,

,

300 бар

250 бар

150 бар

200 бар

100 бар

50 бар

800 л/мин700 л/мин600 л/мин500 л/мин400 л/мин300 л/мин200 л/мин100 л/мин35 л/мин

35 л/мин 500 л/мин400 л/мин300 л/мин200 л/мин100 л/мин 800 л/мин700 л/мин600 л/мин 900 л/мин

250 бар

210 бар

150 бар

100 бар

50 бар

1   выходная мощность 2   Область кратковременной работы 3   Область рабочего режима с промывкой 
4   Область рабочего режима 5   Давление на входе ηt  Полный кпд ηv  Объемный кпд

рабОчая Диаграмма  (средние значения) измерено приν		= 36 мм2/с; t = 45°C; p выходн. = 0 бар 

MR 7000

MR 8200

Частота вращения, об/мин

Частота вращения, об/мин

Кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т, 

Нм
Кр

ут
ящ

ий
 м

ом
ен

т, 
Нм



Гидравлические моторы, регулируемые
Тип MR, MRE, радиально-поршневые

7-9- 19 Parker Hannifin Corporation
Подразделение гидравлического 
оборудования

Каталог HY02-8001/RU

7

рабочая диаграмма

рабОчая Диаграмма  (средние значения) измерено при ν  = 36 мм2/с; t = 45°C; p выходн. = 0 бар 
мин. треб. перепад давления ∆p при частоте вращения холостого хода (без нагрузки на валу)

MR
33 - 110

MR - MRE
350 - 800

MR - MRE
125 - 330

MR- MRE
1100 - 2100

Частота вращения, об/мин

па
де

ни
е 

да
вл

ен
ия

, б
ар

па
де

ни
е 

да
вл

ен
ия

, б
ар

па
де

ни
е 

да
вл

ен
ия

, б
ар

па
де

ни
е 

да
вл

ен
ия

, б
ар

Частота вращения, об/мин

Частота вращения, об/мин

Частота вращения, об/мин



Гидравлические моторы, регулируемые
Тип MR, MRE, радиально-поршневые

7-9- 20 Parker Hannifin Corporation
Подразделение гидравлического 
оборудования

Каталог HY02-8001/RU
рабочая диаграмма

минимальное давление подпора при эксплуатации в режиме насоса

рабОчая Диаграмма  (средние значения) измерено при ν  = 36 мм2/с; t = 45°C; p выходн. = 0 бар 
мин. треб. перепад давления ∆p при частоте вращения холостого хода (без нагрузки на валу)

MR - MRE
2400 - 8200

MR
33 - 110

MR - MRE
125 - 330

Частота вращения, об/мин

па
де

ни
е 

да
вл

ен
ия

, б
ар

Частота вращения, об/мин

па
де

ни
е 

да
вл

ен
ия

, б
ар

Частота вращения, об/мин

па
де

ни
е 

да
вл

ен
ия

, б
ар



Гидравлические моторы, регулируемые
Тип MR, MRE, радиально-поршневые

7-9- 21 Parker Hannifin Corporation
Подразделение гидравлического 
оборудования

Каталог HY02-8001/RU

7

рабочая диаграмма

рабОчая Диаграмма  (средние значения) измерено приν		= 36 мм2/с; t = 45°C; p выходн. = 0 бар 
минимальное давление подпора при эксплуатации в режиме насоса

MR - MRE
350 - 800

MR - MRE
1100 - 2100

MR - MRE
2400 - 8200

Частота вращения, об/мин

м
ин

. д
ав

ле
ни

е 
по

дп
ор

а,
 б

ар

Частота вращения, об/мин

м
ин

. д
ав

ле
ни

е 
по

дп
ор

а,
 б

ар

Частота вращения, об/мин

м
ин

. д
ав

ле
ни

е 
по

дп
ор

а,
 б

ар



Гидравлические моторы, регулируемые
Тип MR, MRE, радиально-поршневые

7-9- 22 Parker Hannifin Corporation
Подразделение гидравлического 
оборудования

Каталог HY02-8001/RU
радиальная нагрузка

тип мОтОра

раДиальнОЕ уСилиЕмакС.I 
краткОврЕмЕннО 
ДОпуСтимОЕ при 

ДинамичЕСкОЙ нагрузкЕ 
F в кн 1)

макС. ДОпуСтимОЕ раДиальнОЕ уСилиЕ в цЕнтрЕ вала на 
ОСнОвЕ LH10 5000 чаСОв

частота вращения, 
об/минДавлЕниЕ на вХОДЕ 

200 бар, F (кн)
ДавлЕниЕ на вХОДЕ 

150 бар, F (кн)
ДавлЕниЕ на вХОДЕ 

100 бар, F (кн)

MR 33 19,0 9,5 10,2 10,6 400
MR 57 19,0 9,5 10,2 10,6 400
MR 73 22,5 9,0 11,6 13,5 350
MR 93 22,5 9,0 11,6 13,5 350
MR 110 22,5 9,0 11,6 13,5 350
MR 125 22,5 5,0 9,9 12,9 275
MR 160 22,5 5,0 9,9 12,9 275
MR 190 22,5 5,0 9,9 12,9 275

MR 200 * - - - - -
MR 250 28,0 5,6 9,9 12,6 250
MR 300 28,0 5,6 9,9 12,6 250
MR 350 35,0 14,5 18,4 21,2 225
MR 450 35,0 14,5 18,4 21,2 225
MR 600 43,0 15,0 22,5 27,3 200
MR 700 43,0 15,0 22,5 27,3 200
MR 1100 54,0 18,5 28,5 35,2 150
MR 1600 68,0 26,2 40,6 50,0 125
MR 1800 68,0 26,2 40,6 50,0 125
MR 2400 85,0 50,1 66,0 76,8 110
MR 2800 85,0 54,0 69,0 79,4 100
MR 3600 108,0 55,0 90,0 103,0 100
MR 4500 108,0 78,0 97,0 109,0 85
MR 6500 134,0 74,0 123,0 141,0 50
MR 7000 134,0 74,0 123,0 141,0 50
MRE 330 28,0 4,5 8,5 11,9 250
MRE 500 35,0 12,4 17,3 20,8 225
MRE 800 43,0 8,5 19,8 26,3 200

MRE 1400 54,0 8,6 24,0 33,6 140
MRE 2100 68,0 12,5 35,6 48,3 120
MRE 3100 85,0 45,0 64,5 77,6 100
MRE 5400 108,0 63,0 90,2 107,3 80
MRE 8200 134,0 68,0 110,0 128,0 50

1) в соответствии с динамическими условиями могут допускаться более высокие значения – MR 200* только код «F1»



Гидравлические моторы, регулируемые
Тип MR, MRE, радиально-поршневые

7-9- 23 Parker Hannifin Corporation
Подразделение гидравлического 
оборудования

Каталог HY02-8001/RU

7

Срок службы подшипника

L10h представляет собой теоретическое значение срока службы, обычно достигаемое или превышаемое 90% подшипников.  
50% подшипников достигают значения L50h, которое в 5 раз больше L 10h.

C p  =  коэффициент нагрузки
K  =  коэффициент срока службы для 

стандартного подшипника
p  = рабочее давление, бар

тип мОтОра K тип мОтОра K тип мОтОра K

MR 33 2600 MRE 330 1000 MRE 2100 800

MR 57 2600 MR 350 1340 MR 2400 1020

MR 73 1540 MR 450 1340 MR 2800 1020

MR 93 1540 MRE 500 1215 MRE 3100 920

MR 110 1540 MR 600 1080 MR 3600 880

MR 125 1120 MR 700 1080 MR 4500 880

MR 160 1120 MRE 800 950 MRE 5400 730

MR 190 1120 MR 1100 1020 MR 6500 880

MR 200 1120 MRE 1400 840 MR 7000 880

MR 250 1120 MR 1600 920 MRE 8200 680

MR 300 1120 MR 1800 920

Частота вращения мотора [об/мин]

Коэффициент нагрузки

L50h                       L10h



Гидравлические моторы, регулируемые
Тип MR, MRE, радиально-поршневые

7-9- 24 Parker Hannifin Corporation
Подразделение гидравлического 
оборудования

Каталог HY02-8001/RU
размеры моторов
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Гидравлические моторы, регулируемые
Тип MR, MRE, радиально-поршневые

7-9- 25 Parker Hannifin Corporation
Подразделение гидравлического 
оборудования

Каталог HY02-8001/RU
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Гидравлические моторы, регулируемые
Тип MR, MRE, радиально-поршневые

7-9- 26 Parker Hannifin Corporation
Подразделение гидравлического 
оборудования

Каталог HY02-8001/RU
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компоненты для регулирования частоты вращения

пРИВОД  
МЕХАНИЧЕСКОГО ТАХОМЕТРА

привОД  
таХОгЕнЕратОра

привОД  
Датчика пОлОжЕния

инкрЕмЕнтныЙ Датчик пОлОжЕния 
размЕры 

α

датчик положения

фланец привода датчика положениязащита

(см. стр. 25)

гнездовая часть разъема входит в комплект поставки

a = 126° для типов моторов mr 33-57
a =  54° для типов моторов mr 73-93-110-125-160-

190-200-250-300 mre 330
a = 45° для других типов

a

(  ) * мотор mr 73-93-110-125-160-190-200-250-300 mre 330
(  )** мотор mr 33-57

код «C1» код «T1» код «Q1»

2x m8x45 (2x m8x50)* 2x m8x45 (2x m8x50)* 2x m8x30 (2x m8x35)*

(27)**

(62)**

(27)** (27)**
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7

компоненты для регулирования частоты вращения

тип датчика положения: ELCIS модель 478
напряжение питания: от 8 до 24 в положит.
потребление тока: макс. 120 ма
выходной ток: макс. 10 ма
выходной сигнал:  Фаза A - направлЕнныЙ 

Фаза A и B - ДвунаправлЕнныЙ
частота отклика: макс. 100 кгц
число импульсов: 500 (другое по запросу, макс. 2540)
Скорость поворота:  всегда соответствует максимальной 

частоте вращения мотора
Диапазон рабочих температур: от 0 до 70°C
Диапазон температур хранения: от -30 до +85°C
Срок службы шариковых подшипников: 1,5x109 об.
масса: 100 г 
класс защиты:  IP 67 (с установленной защитой и 

подключенным разъемом)
разъемы: 
ОДнОнаправлЕнныЙ  RSF3/0.5 M (Lumberg) штекер 

RKT3-06/5m (Lumberg) гнездо
ДвунаправлЕнныЙ  RSF4/0.5 M (Lumberg) штекер 

RKT4-07/5m (Lumberg) гнездо
примечание. Длина кабеля с гнездовыми разъемами равна 5 м.

инкрЕмЕнтныЙ Датчик пОлОжЕния 
тЕХничЕСкиЕ ДанныЕ

Однонаправленный

гнездо

штекер штекер

СХЕмы пОДклЮчЕния 
инкрЕмЕнтнОгО Датчика пОлОжЕния

двунаправленный

гнездо

цвета и назначение проводов

1 коричневый Питание (8 – 24 в пост. тока)

2 белый выход фазы B (мАКС. 10 мА – 24 в положит.)

3 Синий Электропитание (0 в пост. тока)

4 черный выход фазы A (мАКС. 10 мА – 24 в положит.)
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Соединительные фланцы для трубопроводов

СтанДартныЙ СОЕДинитЕльныЙ ФланЕц 
код «C1» Фланец поставляется в комплекте с винтами и уплотнениями.

СОЕДинитЕльныЙ ФланЕц SAE
код «S1»
код «T1»
код «G1»
код «L1»

Допускается до 6000 фунт/дюйм2

MR 
MRE

D 
(BSP)

кОД Для заказа 
NBR

кОД Для заказа 
FPM

73 - 93 - 110 
125 - 160 - 190 

200 - 250 
300 - 330

3/4" 38 262 098 229 394

350 - 450 
500 

600 - 700 
800

1 1/4" 39 262 089 229 395

1100 - 1400 
1600 - 1800 

2100
1 1/2" 45 262 093 229 396

2400 - 2800 
3100 1 1/2" 59 264 572 229 397

3600 - 4500 
5400 

6500 - 7000 
8200

2" 58 272 724 229 398

MR 
MRE

SAE, 
Фунт/

ДЮЙм2

D
H I X Y

мЕтричЕСкиЕ UNC

" мм Z / T
кОД Для 
заказа 

NBR
Z (") T

кОД Для 
заказа 

NBR
73 - 93 - 110 

125 - 160 - 190 
200 - 250 
300 - 330

5000 3/4" 19 38 55 22,2 47,6 m10/25 277 295 3/8"- 16 25 223 335

350 - 450 
500 

600 - 700 
800

5000 1" 25 39 60 26,2 52,4 m10/25 277 297 3/8"- 16 25 223 336

1100 - 1400 
1800 - 1600 

2100

4000 1 1/4" 31 45 75 30,2 58,7 m10/25 277 299 7/16"- 14 30 223 337

6000 1" 25 45 71 27,8 57,15 m12/22 230 166 7/16"- 14 30 342 092
2400 - 2800 

3100
3000 1 1/2" 37 59 86 35,7 69,8 m12/30 277 301 1/2"- 13 30 223 338
6000 1 1/2" 37 59 100 36,5 79,4 m16/30 230 168 5/8"- 11 35 349068

3600 - 4500 
5400 

6500 - 7000 
8200

3000 2" 50 58 112 42,9 77,8 m12/30 277 303 1/2"- 13 30 223 339

6000 2" 50 58 116 44,45 96,82 m20/35 230 170 3/4"- 10 38 342 547

Фланец поставляется в комплекте с винтами и уплотнениями. Уплотнения FPm по запросу.

Резьба BSP согласно ISO 228/1
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муфты - шпоночные переходники

муФты

1 Для стандартного шлицевого вала с внешним зацеплением версии «N1» (см. стр. 26)

пЕрЕХОДники С шпОнкОЙ

1

MR 
MRE

кОД Для 
заказа 

R 
EX DIN 5463 (мм) d I Dk6 L b t шпонка (мм) 

DIN 6885
125 - 160 

190 271 117 A8x32x38 38,3 15,5 58 50 10 61 10x8x45

250 - 300  
330 271 118 A8x42x48 48,3 15 70 60 14 73,5 14x9x56

350 - 450 
500 271 119 A8x46X54 54,3 18,5 80 75 16 84 16x10x70

600 - 700 
800 271 120 A8x52x60 60,3 19 90 80 18 94 18x11x70

1100 - 1400 271 121 A8x62x72 72,3 20 105 98 20 109,5 20x12x90

1600 - 1800 
2100 271 122 A10x72x82 82,3 22 118 118 22 123 22x14x110

2400 - 2800 
3100 271 123 A10x82x92 92,3 29 130 148 25 135 25x14x140

3600 - 4500 
5400 272 719 A10x102x112 112,3 30 160 188 28 166 28x16x180

6500 - 7000 
8200 223 476 A10x112x125 125,6 38 185 188 45 195 45x25x180

MR 
MRE

кОД Для 
заказа A B CH11 D E F G

125 - 160 
190 465 203 114 56 39 47 54 15,5 34,5

250 - 300 
330 465 202 135 71 49 60 64 15 45

350 - 450 
500 465 201 155 80 55 68 68 18,5 55,5

600 - 700 
800 465 200 171 90 61 75 80 19 59

1100 
1400 464 785 186 106 73 88,5 85,5 20 65,5

1600 - 1800 
2100 465199 224 118 83 98 107 22 78

2400 - 2800 
3100 465 198 265 132 93 112 127 23 97

3600 - 4500 
5400 474 692 355 150 113 126 165 30 140

6500 - 7000 
8200 422 544 390 195 126 140 185 38 147

2

1 Для стандартного шлицевого вала с внешним зацеплением версии «N1» (см. стр. 26)
2 шпонка согласно DIN 6885

1
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размеры блока стопорного тормоза

тип 
тОрмОза B 190 B 300 B 450 B 700 B 1100 B 1800 B 2800

тип мОтОра 
MR - MRE

125 - 160 
190

250 - 300 
330

350 - 450 
500

600 - 700 
800 1100 - 1400 1600 - 1800 

2100
2400 - 2800 

3100

те же размеры 
стандартный шлицевой 
вал с внешним 
зацеплением версии «N1» 
(см. стр. 26)

α1, α2 Соответствующие углы выходных портов 1 и 2, сливных портов корпуса 1 и 2

Отверстия выпуска 
Сливные порты 
корпуса

Отверстия выпуска 
Сливные порты корпуса

Сливные порты корпусавыходной порт

тип  
тОрмОза L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L10 L11 L21 L22 D1 D2 D3 D4h8 D5 D6 D7 D9 D12 D13 T10 a1 a2

B 190 121 - 22 14 67 41 29,3 20 72 50 35,5

см. стр. 26  
совмести-
мые коды 

N1 D1

250 225 160 - G1/4” G3/8’ 10,5 m12

см. стр. 
26-27  

коды N1- 
D1- F1

28 22°30’ 22°30’

B 300 136 - 25 15 81 42 39,5 21 86 60 46 256 232 175 - G1/4” G3/8’ 10,5 m12 28 22°30’ 22°30’

B 450 147 - 27 15 97 49,5 36 24 100 74 56,5 296 266 190 - G1/4” G3/8’ 13,5 m12 28 22°30’ 22°30’

B 700 172 - 28 15 101 55 46 25 105 78 62 320 290 220 - G1/4” G3/8’ 13,5 m12 28 22°30’ 22°30’

B 1100 188 20 26 24 117 71 53,5 48 120 88 72 360 330 250 120 G1/4” G1/2’ 15 m12 28 0° 0°

B 1800 216 - 28 21 132 63,5 58,5 34 135 100 79 423 380 290 - G1/4” G1/2’ 17,5 m12 28 22°30’ 22°30’

B 2800 263 - 30 24 153 87 67 42,5 165 120 99 494 440 335 - G1/4” G1/2’ 19 m12 28 22°30’ 22°30’

N
° 5

 О
тв

.
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технические данные стопорного тормоза

тЕХничЕСкиЕ 
ДанныЕ  (При эксплуатации за пределами указанных диапазонов обратитесь в подразделение CALZONI компании PARKER HANNIFIN)

ХарактЕриСтики
тип тОрмОза

B 190 B 300 B 450 B 700 B 1100 B 1800 B 2800

СтатичЕСкиЙ тОрмОзнОЙ мОмЕнт нм 1250 1800 2650 4000 6200 11400 17100

 ДинамичЕСкиЙ тОрмОзнОЙ мОмЕнт нм 870 1200 1450 2200 4200 6250 12000

ДавлЕниЕ разгрузки бар 28 28 27 27 27 30 30

макС. рабОчЕЕ ДавлЕниЕ бар 420 420 420 420 420 420 420

мОмЕнт инЕрции вращаЮщиХСя чаСтЕЙ кгм2 0,0047 0,0062 0,029 0,043 0,061 0,20 0,27

маССа кг 32 39 54 74 100 158 262

тип мОтОра: MR, MRE
125 
160 
190

250 
300 
330

350 
450 
500

600 
700 
800

1100 
1400

1600 
1800 
2100

2400 
2800 
3100

кОД пример: тОрмОз - B 450 N1 N1 V1 **

B 190 тормоз для типоразмера мотора «С»

B 300 тормоз для типоразмера мотора «D»

B 450 тормоз для типоразмера мотора «e»

B 700 тормоз для типоразмера мотора «F»

B 1100 тормоз для типоразмера мотора «G»

B 1800 тормоз для типоразмера мотора «H»

B 2800 тормоз для типоразмера мотора «I»

1. тОРмОз - B 450 N1 N1 V1 **

** Пространство зарезервировано подразделением 
CALZONI компании PArKer HANNIFIN

N1 NBr: минеральное масло

V1 * Уплотнения FPm

U1 Без уплотнения вала (для тормоза)

* обратитесь в подразделение CALZONI компании PARKER HANNIFIN

4. тОРмОз - B 450 N1 N1 V1 **

N1 шлицевой DIN 5463 (см. стр. 26)

D1 * шлицевой DIN 5480 (см. стр. 26)

F1 * шлицевой внутренний DIN 5480 (см. стр. 27)

* обратитесь в подразделение CALZONI компании PARKER HANNIFIN

2. тОРмОз - B 450 N1 N1 V1 **

5. тОРмОз - B 450 N1 N1 V1 **

тип тОрмОза

выХОДнОЙ вал

уплОтнЕния

СпЕциальныЙ

N1 Полый вал для мотора типа N1 (см. стр. 26)

D1 Полый вал для мотора типа D1 (см. стр. 26)

3. тОРмОз - B 450 N1 N1 V1 **

вХОДнОЙ вал
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примечания по монтажу

монтаж
Любое положение монтажа
 -  Обратите внимание на положение сливного порта 

корпуса (см. ниже)
Правильно установите мотор
 -  Поверхность монтажа должна быть плоской и не 

должна изгибаться
мин. прочность на разрыв монтажных винтов согласно 
DIN 267 часть 3 класс 10.9
 - Соблюдайте требуемый момент затяжки

трубопроводы, соединения трубопроводов
Используйте подходящие винты.
 -  в зависимости от типа мотора используйте 

резьбовые или фланцевые соединения.
выбирайте трубопроводы и шланги, подходящие для 
монтажа.
 - Обращайте внимание на данные изготовителя.
Перед эксплуатацией заполните гидравлической 
жидкостью.
 - Используйте рекомендованный фильтр.

муфта

- монтаж с помощью винтов
- Используйте резьбовое 

отверстие в приводном валу.
- Для демонтажа используйте 

съемник.

примечание.   Расположите трубопровод слива корпуса так, 
чтобы мотор не мог работать насухую.

T  =  уплотнение 
Y  =  линия подачи корпуса мотора 
 = отвод

Соединительная втулка с 
криволинейными зубьями

винт для демонтажа 
соединительной втулки

*

*)

точка отвода

(выпуск в отвод)

возврат слива корпуса низкого давления в резервуар. возврат слива корпуса низкого давления в резервуар.

моторы без уплотнения вала, используемые с тормозом.

Резервуар расположен выше.

2 стопорных винта 
для точки отвода 
(по запросу)

*)  Специальная конструкция для применений, требующих заполнения 
оборудования маслом (например, в условиях солевой атмосферы).

примЕры мОнтажа трубОпрОвОДОв Слива и прОмывки

Промывка  p макс. = 5 бар Промывка  p макс. = 5 бар

Контур охлаждения для непрерывной 
работы с высокой мощностью.

винт отвода 
(по запросу)

инструкции по монтажу моторов 
серии «MR - MRE»

инструкции по монтажу моторов 
серии «MR - MRE с тормозами»

точка отвода

Контур охлаждения для непрерывной работы с высокой мощностью.
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код для заказа

кОД пример: MR 160C - N1 M1 F1 N1 N **
MR стандартный, макс. 250 бар в рабочем режиме

MRE расширенный, макс. 210 бар в рабочем режиме

N1 шлицевой DIN 5463 (см. стр. 26)
D1 шлицевой DIN 5480 (см. стр. 26)
F1 шлицевой внутренний DIN 5480 (см. стр. 27)
P1 шпоночный (см. стр. 27)

B1 шлицевой B.S. 3550 (см. стр. 26)

N1 нет
Q1 привод датчика положения (см. стр. 28) 

C1 привод механического тахометра (см. стр. 28)

T1 привод тахогенератора (см. стр. 28)

M1 инкрементный датчик положения elcis 
(500 импульсов/об) (см. стр. 28)

Односторонний
B1 Двусторонний

N1 NBr минеральное масло

F1 NBr, уплотнение вала 15 бар

V1 Уплотнения FPm

U1 без уплотнения вала (для тормоза)

N стандартное направление вращения (по час. стрелке: вход A, 
против час. стрелки: вход B)

S реверсивное вращения (по час. стрелке: вход B, против час. 
стрелки: вход A)

N1 нет (mr 33 - mr57 см. стр. 24)
C1 станд. PArKer HANNIFIN, подразделение CALZONI (см. стр. 30)

S1 стандартный SAe метрический (см. стр. 30)

T1 стандартный SAe UNC (см. стр. 30)

G1 SAe 6000 фунт/дюйм2 метрический (см. стр. 30)

L1 SAe 6000 фунт/дюйм2 UNC (см. стр. 30)

S3 стандартный SAe метрический встроенный в мотор (см. стр. 25)

G3 SAe 6000 фунт/дюйм2 метрический встроенный в мотор (см. стр. 25)

** пространство зарезервировано подразделением CALZONI 
компании PArKer HANNIFIN

СЕрия

размЕр и рабОчиЙ ОбЪЕм

вал

вариант Датчика чаСтОты вращЕния

уплОтнЕния

СОЕДинитЕльныЙ ФланЕц

вращЕниЕ

СпЕциальныЙ

A КОД MR 33 A MR 57 A
см3 32,1 56,4

B КОД MR 73 B MR 93 B MR110 B
см3 72,6 92,6 109,0

C КОД MR 125 C MR 160 C MR 190 C
см3 124,7 159,7 191,6

D КОД MR 200 D MR 250 D MR 300 D MRE 330 D
см3 199,2 250,9 304,1 332,4

E КОД MR 350 E MR 450 E MRE 500 E
см3 349,5 451,6 497,9

F КОД MR 600 F MR 700 F MRE 800 F
см3 607,9 706,9 804,2

G КОД MR 1100 G MRE 1400 G
см3 1125,8 1369,5

H КОД MR 1600 H MR 1800 H MRE 2100 H
см3 1598,4 1809,6 2091,2

I КОД MR 2400 I MR 2800 I MRE 3100 I
см3 2393,0 2792,0 3103,7

L КОД MR 3600 L MR 4500 L MRE 5400 L
см3 3636,8 4502,7 5401,2

M КОД MR 6500 M MR 7000 M MRE 8200 M
см3 6460,5 6967,2 8226,4

1. MR 160C - N1 m1 F1 N1 N **

3. mr 160C - N1 m1 F1 N1 N **

4. mr 160C - N1 M1 F1 N1 N **

5. mr 160C - N1 m1 F1 N1 N **

7. mr 160C - N1 m1 F1 N1 N **

6. mr 160C - N1 m1 F1 N1 N **

8. mr 160C - N1 m1 F1 N1 N **

2. mr 160C - N1 m1 F1 N1 N **




